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SOLMED SRL ZOLL MEDICAL ITALIA SRL STRYKER ITALIA SRL 5.U.
PARAMETRO PESO VOoTO 1 VOoTD 2 VOTO 3 VOTO NOTE VOTO 1 VOoTD 2 VOTGQ 3 VOTO NOTE VoTOo 1 vaTo 2 voTe i voTo NOTE
A Carattaristiche Tecniche Benerali
Dispiay i grandi di ioni (2.4") con regolagi ica de! Display dl buone dimensioni {6,52"), LCD no touchscreeen. In iferimento al Disph , o ey
o } h " sefiche: 5 vatl lay di grandi dimensiont {8,47), LCD no teuchscreeen. In riferimento al
Caratteristiche del sistema di moritorapgio (caratteristiche del © G Hm_mﬂwﬁwﬂwﬁwow_,m«%ﬂﬂc__w.ﬂwﬁﬂwpﬂwz ¢ dettaghato ¥, 4 capltolat tecric =§_.Wq”_.aw=nnw. R 5 display, i capitolato tecriico non & deftaghiato nele caratteristiche: sf valuta fa
A1 display, . tracce visibili {almeno 3}. Parameirs rilevati e 25 7 7 7 7 . P . 1 1 1 1 P 1 1 1 1 rispondenza.
|visuakizzati, etc.) Compatic. Compatto. 3 fracce visualizzale contemporaneamente
' Fito & 4 tracce contemporanee {caratteristica aggiuntiva rilavante), 3 tracee visualizzate comemporaneamente Visusfizzabil 0t | principall paramstr :
Visualizzab utti i principali parametri. Visualizzabi tutti i principali parametd. prinpai p -
Pasa in configurazione base 7.9 kg (2 batleriz & carta), In completa 8,4 ko.
) - Peso 5,0 kg comprensivo di batteria o carta. Test da impatto da ©,76 m.
Pesa 7.0 kg, nclusi ﬁw:ﬂﬂ”ﬂ.”%ﬂmmﬂm ﬁwﬂn:_m e 3 dervazioni Test di impatto da 2 m, supera aitezza dei piani di appoggio, si considera Presente schermo protettivo a doppio strate sul display, in grado di
oo . . - y S ) . come caratteristica flevante sopportare urti frequents
Az w“hn L “.._%m...u.mw__..m.umwﬂmﬂﬂmuam agh urti, 1P, modalta di 20 1 1 4 1 Borsa da frasporta In grado di owmwﬂ_w_wﬂ giaccesson dela configurazione 10 10 10 0 Dimension compatte, di facle traspartablita. 1 1 1 1 Presente ampla manigha izzata: buona manegg
> e Gapitolato teonico generics, non m%mnm caratteristiche. $i valuta la Presente borsa per il trasporto (non dettaghate le caratteristiche) €, in assorbimento agli urti,
o ._.a owmm_._nw ) offerta senza prezzi, viene indicato il camelio di trasporto, caratteristica Borsa per il trasporto con doppia tasca e tracolia.
P 3 i e fispatto a Capitolato tecnico generico, non specifica caratteristichs. Sivahta la
rispondenza,
Qs bifasks nm“mwm_mﬂ,.%“uumun._%aaum%ﬁw Onda rettifnea bifasica (brevetto che consente f erogare meno Energia) Onda bifasica con compensazione deNimpedanza,
" 0 3 y con compensazione del'impedenza. Enargia finp a 360 J
™ Caratteristiche dzlla defibriaziona {tpologia onda, scariche, 0 1 1 1 1 »cﬂiu:.m”ﬂnﬁﬂ._“ﬂm n.“nﬁwnu_w_“wnwﬁnm \mmjmw.e.“__“h_:euhﬂﬂamwm”ua rendal 8 8 8 8 Gulda vocale in modalith DAE e metronome per RCP. 5 5 5 5 Guida vocale in modalita DAE e metronamo per RCP.
guida vocale, disposizione tasti per scaricz, elc.) ‘sonso di si de) selettore. s P nﬂ“m_wﬂao o nam«“mﬁwn_u Accensione in uica modakti. Diposiziche tast iMari Accensione in unica modakth {Rievante e fendamerdale in caso
. i . . B 5 accessibile, univeca e intuitiva (Rilevante 2 fondamentale in caso d'emergenza)
in quant passicile fonte di itardi nel passaggio da) manfieraggio al d'amergenza) Guida vacale in modalita DAE e metronomo per RCP.
irattamento.
n. 2 canafiper il io deHa pi invasiva n. 3 ganal per il ooﬂwﬂﬂmﬁ L n. 2 canaii per il monitoraggio defa pressione invagiva, carattenstica
Eventuali caratteristiche mighorative rispetio alle minime ritevante) o rievante
b Hetieste b i 7 g 7 1. 2 temperature corporee [caratieristica evante) 10 10 1 i mhﬁwﬂﬁﬂﬂﬂﬁﬂ%%ﬁﬁ% ﬂﬂwﬂm 5 § & 8 Metronomo integrato per RCP
Presente indicatore Impedenza contatto. Sistema fitraggio artefati da o cardinco b ) SW gratulto per scaricare datf tramits USB.
B Garanzia
Bi Estersione periodo di garanzia 20 10 10 10 10 73 mesi 3 3 3 3 36 mesi 1 1 1 1 24 mest
VOTO IN DECIMY 52 VOTO IN DECIMI 555 VOTO IN DECIMI 255
PUNTEGGIC QUALITA €1,17647059 PUNTEGGIO QUALITA 70 PUNTEGGIO QUALITA 30
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SOLMED SRL
PARAMETRO PESQ VOTO 1 VOTO 2 VOTO 3 VOTO NOTE
A Caratteristiche Tecniche Generali
Display di grandi dimensioni (8,4") con regolazione automatica del
Caratteristiche del sisterna di monitoraggio (caratteristiche del contrasto. In riferimento m_.a_.mn_m«_ m._ om_u_.ﬁo_mﬁo. fecnico non & dettagliato
A1l display, n. tracce visiblli (almeno 3). Parametri rilevati e 25 7 7 7 7 elle caatenstchelsivalita [ spendenza:
visualizzati, etc.) . Sl 5 " E_N
Fino a 4 tracce contemporanee (caratteristica aggiuntiva rilevante).
Visualizzabili tutti | principali parametri,
Peso 7,0 kg, inclusi una batteria, piastre esterne e 3 derivazioni
Dimensioni contenute.
A2 Maneggevolezza (peso, reisistenza agli urti, IP, modalita di 20 1 1 1 1 Borsa da trasporto in grado di ospitare tutti gli accessori deila
trasporto (manigtie, varse), efc.) configurazione completa.
Capitolato techico generico, non specifica caratteristiche. Si valuta la
rispondenza.
Onda bifasica con compensazione dellimpedenza.
Energia fino a 360 J.
e . . . . Guida vocale in modalita DAE e metronomo per RCP.
A3 Om.ﬂmmm:mn_o_‘_m .Qm__m Q .w*,_c_.___mm_gm Evo_.on DRclan SCaANGHS, 20 1 1 1 1 Accensione in modalita dedicata monitor/pacing: nonostante si
guida vocale, disposizione tasti per scarica, etfc.) ; - ) . T ;
comprenda il senso di sicurezza del selettore, si considera limitante in
caso emergenziale in quanto possibile fonte di ritardi nel passaggio dal
monitoraggio al trattamento.
n. 2 canali per il monitoraggio della pressione invasiva (caratteristica
Eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime rilevante);
Ad N 15 8 8 8 8 n. 2 temperature corporee (caratteristica rilevante),
richieste . : LA
livello di energia fino a 360 J,
Presente indicatore impedenza contatto.
B Garanzia
B1 Estensione periodo di garanzia 20 10 10 10 10 73 mesi
VYOTO IN DECIMI 5,35
PUNTEGGIO QUALITA 70
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torvoe 3

SOLMED SRL SIDEM SPA

PARAMETRO PESO VOTO 1 vOTO 2 VOTO 3 VOTO NOTE VOTO 1 VOTO 2 VOTO 3 VOoTO NOTE

A Caratteristiche Tecniche Generali
Display di grandi dimensioni (8,4"} a colori, con regolazione automatica Display di buone dimensioni (ca 7"), antiriflesso, a colori. In riferimento al

Caratteristiche del sistema di monitoraggio (caratteristiche del Mo::mm_.ﬁo. In riferimento m_ Ewujmx_ il nmu,no_m.ﬂo tecnico non & display, il capitolato tecnico non wamnma_.ma nelle caratteristiche: si valuta
A1 del display, n. tracce visibili {almeno 3). Parametri rilevati e 25 7 7 7 7 eitagliato nele nmqmzmm.w”ﬁ”_%ww_ Yatia la rispondanza. 1 1 1 1 la :ﬂmon:.“wmmuum.

visualizzati, ete.} Fino a 4 tracce contemporanee (caratteristica aggiuntiva rilevante). Fine 2 3 tracee contemporanee.

Visualizzabili tutti i principali parametri. Visualizzabiti tutti i principali parametri.
5,66 kg senza batteria
Peso 7,0 kg, inclusi una batteria, piastre esterne ¢ 3 derivazioni 0,44 kg batteria
Dimensioni canienute. Non specificato peso piastre.

A2 Maneggevolezza {peso, reisistenza agli urti, IP, modalita di 20 1 1 1 4 Borsa da trasporto in grade di ospitare tutti gli accessori della 1 1 1 1 Dimensioni contenute.

trasporte (maniglie, borse), etc.) configurazione completa, Bersa da trasporto in grado di ospitare tutti gli accessori della

Capitolato tecnico generico, non specifica caratteristiche. Si valuta la configurazione completa.
rispondenza. Capitolato tecnico generico, non specifica caratieristiche, Si valuta la
rispondenza.
Cnda bifasica con compensazione dell'impedenza. Energia finc a 200 J.
Energia fino a 360 J. Segnale ECG costantemente filtrato.

A3 Caratteristiche della defibrillazione (tipologia onda, scariche, 20 1 1 i 1 Accensione in medalitd dedicata monitorfpacing: nonestants si 1 1 q i Accensione in modalita dedicata monitor/pacing: nonostante si

guida vocale, disposizione tasti per scarica, efc.) comprenda il seaso di sicurezza del selettore, si considera limitante in comprenda il senso di sicurezza del seletiore, si considera limitante in

caso emergenziale in quanto possibile fonte di ritardi nel passaggio dal caso emergenziale in quanto possibile fonte di ritardi nel passaggio dal
monitoraggio al trattamento. monitoraggio al trattamento.
- n, 2 canali per monitorizzare |a iemperatura corporea {caratierstica - Indicatore PCI {indicatore di contatto con il paziente)

m Eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime 15 6 5 8 5 rilevants); 1 1 1 1 - Predispesizione EtCO2 sidestream e mainstream (a scelta)

richieste - Livello di energia fine a 360 J; - Modalita pacing durata impulso selezionabife da 20 a 40 ms;

= Presenza Indicatore impedenza contatto. - IP54, alta protezione da infilirazione
B8 Garanzia
B1 Estensione periodo di garanzia 20 10 10 10 10 73 mesi 5 5 5 5 48 mesi
VOTO IN DECIMI 5,05 VOTO [N DECIMI 1,8
PUNTEGGIO QUALITA 70 PUNTEGGIC QUALITA 24,95049505




